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Gebäudebestand

Podeste, Beton C 20/25, konstr. bewehrt

Ringfundament Theatron Beton C 20/25, bewehrt

Porenbeton PP 2-0,35

KS-Mauerwerk KS L-R P 12

Betonpflaster, neuBetonpflaster, neu

Schotterrasen

Plattenbelag Berding Beton - Miami MyLine

Warco Spielmatte BZ, 50/50/1,8 cm

Plattenbelag Granit

Blockstufen Granit

Entwässerungsrinne

Bodenindikatoren - Aufmerksamkeitsfeld / Leitstreifen

Kinderbank Canetti, l/b/: 150/34/31 cm

Entwässerungsmulde

Grünfläche

vorh. Wasserleitungen
vorh. Gasleitungen

vorh. T-Com-Leitungen

vorh. Elt-Leitungen unterirdisch

vorh. Elt-Freileitungen

vorh. Abwasserleitung

vorh. Abwasserdruckleitung

Absenker / Hochbord / Tiefbord / Rundbord

Regenentwässerungsleitung neu

vorh. Regenentwässerungsleitung 

zu pflanzende Bäume

Gussrinne

Blokverband VM 45 (TH 03), mokka creme
Formate: 60/60; 60/30; 30/30 cm

(Farbe: ziegelrot/ zitronengelb)
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Stadt Golßen im Amt Unterspreewald
Markt 1
15938 Golßen
Barrierefreier Zugang und Umbau Eingangsbereich Grundschule
Neubau Aufzug und Theatron
Stadtwall 10, 15938 Golßen
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